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Equazioni del modello
Model equations
Modello k
Model Classe D Classe E Classe F
Class D Class E Class F

Interconnessione diretta — TO
Interconnect — TO 11la | H=109 - FX H=107 - 3® - FX H=107 - 2@ — FX
Interconnessione indiretta — TO
Cross-connect — TO 11b | H=107 - FX H =106 —3® — FX H =106 —3® — FX
Interconnessione diretta - CP -TO
Interconnect - CP —TO 11c |H=107-FX-CY| H=106-3®@ _-FX-CY | H=106 -3® —-FX -CY
Interconnessione indiretta - CP - TO
Cross-connect - CP - TO 11d [ H=105-FX-CY | H=105-3® _FX-CY | H=105-3® _FX -CY

Lunghezza massima del cavo orizzontale fisso (m)

Lunghezza totale di bretelle, ponticelli, cordoni di apparecchiatura e di area di lavoro (m).

H
=

C Lunghezza del cavo CP (m)

X Rapporto attenuazione del cavo flessibile (dB/m) / attenuazione del cavo orizzontale fisso (dB/m) — vedere cap. 9.
Y

Rapporto attenuazione del cavo CP (dB/m) / attenuazione del cavo orizzontale fisso (dB/m) — vedere cap. 9.

(a) Questa riduzione di lunghezza serve a fornire un margine assegnato per compensare la deviazione di perdita di inserzione

Per temperature di funzionamento superiori a 20 T, H dovrebbe essere ridotto dello 0,2% per T per i ca vi schermati e
dello 0,4% per T (da 20 Ta 40 C) e dello 0,6% p er T (> 40 T a 60 ) per cavi non schermati.
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Nota: OM3 puo essere realizzata solo con fibre 50/125 pm.
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a
Componente Classe ®
Categoria
A B C D E F
5 2000 | B=250-FxX |B=170-FxX | B =105 - FxX — —
6 2000 | B=260-FxX |B=185-FxX | B=111-FxX | B =105-3® - FxX
7 2000 | B=260-FxX |B=190-FxX | B=115-FxX | B =107-3®-FxX | B =105 - 3® - FxX

B  Lunghezza massima del cavo di dorsale fisso (m)

F Lunghezza totale di bretelle di connessione, ponticelli e cordoni di apparecchiatura (m).

X Rapporto attenuazione del cavo flessibile (dB/m) / attenuazione del cavo di dorsale fisso (dB/m) — vedere cap. 9.

(a) Le applicazioni limitate da ritardo o distorsione di propagazione potrebbero non essere supportate se le lunghezze
dei canali superano i 100 m.

(b) Questa riduzione di lunghezza serve a fornire un margine assegnato per compensare la deviazione di perdita di inserzione|.

Quando i canali contengono un numero di connessioni diverso da quello mostrato in Fig. 8, la lunghezza fissa
del cavo deve essere ridotta (Qquando vi sono piu connessioni), 0 puo essere aumentata (quando vi Sono meno
connessioni) di 2 m per connessione per il cablaggio di Categoria 5, e di 1 m per connessione per i componenti
di Categoria 6 e 7. Inoltre € opportuno verificare le prestazioni di NEXT, di Perdita di Ritorno e di ELFEXT.

Per temperature di funzionamento superiori a 20 T, H dovrebbe essere ridotto dello 0,2% per T per i ca vi schermati e
dello 0,4% per T (da 20 T a 40 C) e dello 0,6% p er T (> 40 T a 60 C) per cavi non schermati.
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massima
Multimodale 850 nm 1300 nm
Categoria del cavo | OF-300 L=735-145xX-90x Y L =1300 — 330 x X — 200 x Y 300
OF-500 L=935—-145x X -90x Y L =1500 — 330 x X — 200 x Y 500
OM1/OM2/0M3
OF-2000 | L=2435-145xX-90xY L =3000-330xX—-200xY 2000
Monomodale 1310 nm 1550 nm
0OSs1l OF-300 L=1800-500x X-300xY L=1800-500x X -300xY 300
OF-500 L = 2000 — 500 x X — 300 x Y L = 2000 — 500 x X — 300 x Y 500
OF-2000 | L=3500-500xX—-300xY L = 3500 — 500 x X —300 x Y 2000

Lunghezza del cavo canale (m)

Lunghezza totale di bretelle, ponticelli, cordoni di apparecchiatura e di area di lavoro (m).

L
F
X Numero totale di connessioni accoppiate nel canale.
Y

Numero totale di giunzioni nel canale.

(a) Queste equazioni presuppongono un’attenuazione di 0,5 dB per connessione accoppiata (poiché per un sistema a due
connessioni solo lo 0,25% supererebbe tale valore)
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