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soluzione alternativa al route demon sugli host
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HEADERf| [HEADERf| [HEADER
MAC IP

Version Op Code State Hello-time

Hold-time Priority Group Reserved

Authentication Data

Authentication Data

Virtual IP Address
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E

indica che il router sta funzionando ed e ingrado di
diventare active o standby

E$!

il router che ha la priorita piu alta puo diventare active al
posto di quello che € active in quel momento se gli € stata
configurata la funzione “preemption”

E

messaggio inviato dal router che rassegna le dimissioni
come active perché un altro si e annunciato con priorita
maggiore
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% 1 - 7

E+ ( )
indica che lo HSRP non sta operando
E/

Il router non conosce l'indirizzo IP virtuale ed e in attesa di
ricevere quest’informazione dal active router

E/

il router conosce I'indirizzo IP virtuale ma non € active, né
standby router
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BE H

Il router invia periodicamente i pachetti di Hello e partecipa
all’elezione del Active/Standby router

> FE

il router e stato candidato a diventare il prossimo Active ed
Invia periodicamente | messaggi di Hello

iN un gruppo ci puo essere un solo Standby router

EG

Il router inoltra | pacchetti che sono inviati all'indirizzo MAC
virtuale del gruppo

IN un gruppo ci puo essere un solo Active router
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se non e configurato sul router puo essere appreso dal
Active-router al posto del corrente
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la funzione preemt forza il router che ha priorita piu alta a
diventare Active-router al posto di quello che e Active in
guel momento

Il numero 24 indicato nell’esempio indica il numero del

gruppo



WAN

(routirllg dinamico su rete magliata)

Router Y
Standby

Router X
Active

v

A

10.1.1.2

10.1.1.1 HSRP Group 24

Host 10.1.1.10 Host 10.1.1.24
Def. GTW 10.1.1.5 Def. GTW 10.1.1.5

v

Router-X> interface ethernet O

Router-X> Ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router-X> standby 24 i1p 10.1.1.5

Router-X> standby 24 priority 105

Router-X> standby 24 preempt

.

Router-Y> iInterface ethernet O

Router-Y> Ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
Router-Y> standby 24 i1p 10.1.1.5

Router-Y> standby 24 preempt







S0=10.6.2.5

[

10.1.1.5
10.1.1.10

Router Z
Active

Router X
Active 1
Standby 2

HSRP Group 1
HSRP Group 2

Router Y
Active 2

6

S0=10.6.7.6

<
<«

Standby 1

10.1.1.6
10.1.1.20

Host 10.1.1.28
Def. GTW 10.1.1.10

Host 10.1.1.24
Def. GTW 10.1.1.10

Host 10.1.1.205
Def. GTW 10.1.1.20

Host 10.1.1.206
Def. GTW 10.1.1.20

>interface ethernet O
-if>1p address 10.1.1.5 255.255.255.0

-i1f>standby 1 preempt
-if>standby 1 ip 10.1.1.10
-1f>standby 1 track Serial O
-1f>standby 2 preempt
-if>standby 2 ip 10.1.1.20
-1f>standby 2 track serial O
-if>standby 2 priority 95

A

y

-1f>standby
-1f>standby
-1f>standby
-1f>standby
-1f>standby
-1f>standby
-1f>standby

NNNRRRPR

>interface ethernet O
-1>Ip address 10.1.1.6 255.255.255.0

preempt

ip 10.1.1.10
track Serial O
priority 95
preempt

ip 10.1.1.20
track serial O
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XX rappresenta il numero di gruppo HSRP
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| pacchetti VRRP con TTL diverso da 255 vengono scartati
(1 solo HOP possibile)
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Master 1
Backup 2

VRID =1
IP A

VRID =2
IP B

Host Host
IP A IP A
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HEADER||HEADER
MAC P Pacchetto VRRP
Vers = 2[Type = 1] Virtual Router ID Priority Count Ip Addrs
Auth Type Advert Interval Checksum

Virtual IP Address 1

Virtual IP Address n

Authentication Data (1)

Authentication Data (2)
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HMAC-MD5-96 within ESP and AH" [HMAC]
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VRID  Token Ring Functional Address
03-00-02-00-00-00
03-00-04-00-00-00
03-00-08-00-00-00
03-00-10-00-00-00
03-00-20-00-00-00
03-00-40-00-00-00
03-00-80-00-00-00
03-00-00-01-00-00
03-00-00-02-00-00
03-00-00-04-00-00
03-00-00-08-00-00
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